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Technische Daten Technical data

Leuchtflache lluminated area

Betriebsspannung Service voltage

Umgebungstemperatur Betrieb

Schutzart Protection type

Risikogruppe (DIN EN 62471)

Schutzklasse Protection class

Ambient temperature during operation

Risk group (DIN EN 62471)

Caractéristiques techniques

Surface d’éclairage

Tension de service

ment

Indice de protection

Groupe de risque (DIN EN 62471)

Classe de protection

Température ambiante de fonctionne-

+20°C, 24V DC

400 x 400 mm

24V DC (x1,2V)/24VDC (+1.2V)/ 24V DC (= 1,2
V)

0...+40°C

IP 20

Freie Gruppe / Free group / Groupe libre

IIl, Betrieb an Schutzkleinspannung / lll, operation on
protective low voltage / lll, utilisation en tres basse
tension de sécurité

Sicherheitshinweise

Safety instructions

Consignes de sécurité

Allgemeiner Sicherheitshinweis

A WARNUNGI! Kein Sicherheitsbauteil gemai 2006/42/
EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personen-
schutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu

Tod oder schwersten Verletzungen fihren! Nur bestim-
mungsgema verwenden!

General safety notice

A WARNING! Not a safety component pursuant to
2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for
personal protection! Non-compliance can lead to death

or serious injuries! Only use as directed!

Consigne de sécurité générale

& AVERTISSEMENT ! Ce produit n’est pas un composant
de sécurité au sens des reglementations 2006/42/CE
et NF EN 61496-1/-2 | Ne pas I'utiliser pour la protec-
tion des personnes ! Le non-respect de cette consigne
peut entrainer la mort ou des blessures graves ! N'utili-
ser le produit que selon son utilisation conforme !
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Dauerlicht
Continuous light

mm
AR +20°C, 24 V DC
RIEHE 400 x 400 mm
THEERE 24V DC (£ 1.2V)
TIERRRE 0..+40°C
yigiae 27 IP 20
XUB&24E (DIN EN 62471) Tofebazk
FiPER I, EREFHERBE FIE
RLIBT

—BELIRR
w1 GRS 2006/42/EU F1 EN 61496-1 /-2 #5E
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Flachenbeleuchtung

Nicht dauerhaft in den
Lichtstrahl blicken!

Back light

Do not look into the light beam for a
prolonged period of time!

Rétro-éclairage

Ne pas regarder le rayon lumineux
pendant une période de temps
prolongée!

Diese Beleuchtung erzeugt eine
sichtbare oder unsichtbare Strahlung,
welche bei dauerhafter Einwirkung
schadlich sein kann!

A
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This light produces radiation which
may or may not be visible and prolon-
ged exposure may be harmful!

A
A

Cette lumiére produit des radiations
qui pourraient ou ne pourraient pas
étre visibles et une exposition prolon-
gée peut étre nuisible!

Starke Verschmutzung verhindert den
Lichtaustritt und erhdht die Warmeent-
wicklung.

Heavy contamination prevents light
emission and increases heat develop-
ment.

Wérmekonvektion gewéhrleisten! ! Ensure heat convection! ! Protéger de |‘émission de chaleur!
Die Erwarmung der Beleuchtung hat . . . . La chaleur émise par la lumiére a un
einen direkten Einfluss auf die Alte- Tgith::ttlag :f;:'lne I/'“gf:;i:qa:;f;fﬁt LT effet directe sur le vieillissement/la
rung/Lebensdauer der Beleuchtungs- EEDS' The hi gher?he temperature ?he durée de vie des LED! Plus la tem-
LEDs! Je hoher die Temperatur, desto faster- the a gin rocessp ’ pérature s‘éleve, plus rapide est le
stérker die Alterung. 9eing p ’ processus de vieillissement.s
-Beleuchtung nicht abdecken ! - Do not cover the light ! - Ne pas couvrir la lumiere
- Beleuchtungsintensitéat an die A . . - Adapter I‘intensité luminese en fon-
Applikation anpassen (liberschissige cg?oanp:;\?c?iclilge?(tclenst:irz/itl)i/ tr?tti:feirs)irt)“) ction de la nécessité de I‘application
Lichtstérke vermeiden) 9 Y (éviter I'excés d‘intensité lumineuse)
- Dauerlicht reduzieren/vermeiden - Reduce/avoid continuous light (use ) Req.uwe/ewter : gclalrage: continu
. . . ) (utiliser la fonction de déclenche
(Triggerfunktion nutzen) trigger function)
ment)
- Beleuchtung bei langerer Nichtnut - Switch off light when it is not being - Eteindre I‘éclairage lorsqu'il n‘est pas
zung abschalten used for longer periods of time utilisé pendant de longues périodes
(] Betriebswarme folgendermaBen (] Dissipate operating heat as follows: ] Dissiper la chaleur d‘émission comme
d abfiihren: d P P 9 ’ d suit:
- Montage an eine kihlende Flache - Install on a cool surface (machine - Installer sur une surface froide
(Maschinenkorper) structure) (structure de la machine)
- Montage an einen externen Kuhlkér - Install on an external cooling element - Installer sur un élement refroidissant
per 9 externe
! RegelmaBige Reinigung! ! Clean on a regular basis! ! Nettoyer régulierement

L‘encrassement entrave la bonne
émission de I‘éclairage et accroit
I‘émission de chaleur.



