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Technische Daten Technical data

Komponente Component

Anschluss sensorseitig

Anschluss steuerungsseitig

Fur Kabeldurchmesser
Fur Litzenquerschnitt

Gehausematerial Housing material

Schutzart Protection type

Sicherheitshinweise

Allgemeiner Sicherheitshinweis

A WARNUNGI! Kein Sicherheitsbauteil gemai 2006/42/
EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personen-
schutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu
Tod oder schwersten Verletzungen fihren! Nur bestim-

mungsgema verwenden!

20,5

Sensor-side connection

Control-side connection

For cable diameter

For strand cross-section

mm
Caractéristiques techniques
Composants

Raccordement coté détecteur

Raccordement cété commande

Pour diametre de cable
Pour section de toron
Matériau du boitier

Indice de protection

Safety instructions

A\

General safety notice

WARNING! Not a safety component pursuant to
2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for
personal protection! Non-compliance can lead to death
or serious injuries! Only use as directed!

BU : blau / blue / bleu
WH: weil / white / blanc

BK : schwarz / black / noir
BN : braun / brown / marron

+20°C, 24V DC

Steckverbinder / Plug connector / Connecteur

Buchse, M12 x 1, 4-polig / Socket, M12 x 1, 4-pin /
Connecteur femelle, M12 x 1, 4 poles

Selbstkonfektionierbqr, Anschlussklemmen / Field-
wireable, terminals / A confectionner soi-méme, Bor-
nes de raccordement

4...6mm

0,75 mm?/0.75 mm?/ 0,75 mm?
Kunststoff / Plastic / Plastique

IP 67

Consignes de sécurité

Consigne de sécurité générale
AVERTISSEMENT ! Ce produit n’est pas un composant

de sécurité au sens des reglementations 2006/42/CE
et NF EN 61496-1/-2 | Ne pas I'utiliser pour la protec-
tion des personnes ! Le non-respect de cette consigne
peut entrainer la mort ou des blessures graves ! N'utili-
ser le produit que selon son utilisation conforme !
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Steckverbinder M8/M12, montierbar Connectors M8/M12, mountable Connecteurs M8/M12, a cabler

_ Winkelgehiiuse
Klemmkorb Buchseneinsafz angled housing
Kupplungshiilse pinch ring female insert  ——
sleeve @
Buchseneinsafz i| Druckschroube Steckereinsotz _ Dichtung
female insert — Dichtung pressing screw male insert seal
seal _ Klemmkorb
pinch ring
Steckereinsatz
male insert —— () _ Druckschraube
pressing screw

Offnungswerkzeug fir Kifigzugfederversion
opening tool for wire clamp connection

Schraubklemmyersion | Létversion Kifigzugfederversion
screw connection solder version wire clamp connection

MaB A/mm
measure A/mm 5 3,5 7




