2t di-soric
BEK-A300-DIF

Diffusor
Diffusor
Diffuseur

di-soric GmbH & Co. KG
SteinbeisstraBe 6 20818
DE-73660 Urbach (=]
Germany h
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com - www.di-soric.com

Stand 03.11.23, Anderungen vorbehalten
As of 11/03/23, subject to change

Etat 03.11.23, sous réserve de modifications

313

307.5

60

40

s

1o

mm

Technische Daten

Geeignet flr

Abmessungen

Material Filter

Technical data

To be used for

Dimensions

Material of filter

Caractéristiques techniques

Convient pour

Dimensions

Matériau filtre

+20°C, 24V DC

Auflichtbeleuchtungen BE-A300..., Auflichtbeleuch-
tungen BEK-A300... / Barlights BE-A300..., Barlights
BEK-AB00... / Barres d’éclairage BE-A300..., Barres
d’éclairage BEK-A300...

60 x 313 x 3 mm

Fenster, PMMA, kratzfest beschichtet / Window,
PMMA, hardcoated / Fenétre, PMMA, revétement ré-
sistant aux rayures
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+20°C, 24V DC

SETZ5EIR BE-A300...., £JF23¢R BEK-A300...
60 x 313 x 3 mm

&O, PMMA | BFELRE




