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Technische Daten Technical data Caractéristiques techniques

Geeignet für To be used for Convient pour Auflichtbeleuchtungen BE-A65 … / Barlights BE-
A65 ... / Barres d’éclairage BE-A65 …

Abmessungen Dimensions Dimensions 14,5 x 3 x 79 mm / 14.5 x 3 x 79 mm / 14,5 x 3 x 79
mm

Material Filter Material of filter Matériau filtre PC

Gewicht Weight Poids 6 g

Besonderheiten Characteristics Particularités
Folienstruktur parallel zur schmalen Seite / Film struc-
ture parallel to narrow side / La structure de la feuille
est parallèle au côté le plus court

Umgebungstemperatur Betrieb Ambient temperature during operation Température ambiante de fonctionne-
ment 0 … +40 °C

Lieferumfang Scope of delivery Contenu de la livraison
1 Schutzscheibe, Befestigungsmaterial / 1 safety
screen, Fixing material / 1 vitre de protection, Matériel
de fixation
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技术数据

适合用于 条形光源 BE-A65 …

尺寸 14.5 x 3 x 79 mm

滤光片材料 PC

重量 6 g

特点 薄膜结构与窄边平行

工作环境温度 0 … +40 °C

供货范围 1 块防护玻璃, 固定材料


